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1 ALLGEMEINE ANGABEN 

1.1 Aufgabenstellung 

In der Gemeinde Wendtorf ist die 8. Änderung des B-Planes Nr. 2 mit der Ausweisung 

Sondergebiet (SO) der Zweckbestimmung Campingplatzgebiete „Campingplatz als 

Reise- und Wohnmobilstellplatz“ geplant. Im Rahmen des B-Planes sollen die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohnmobilparks sowie eines 

öffentlichen Parkplatzes für touristische Verkehre geschaffen werden.  

Die Emissionen der ausgedehnten Parkflächen werden im Sinne der Beurteilung zur 

sicheren Seite hin allesamt als Anlagen nach TA Lärm [1] betrachtet. Insbesondere für 

die öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parken“ wäre dies nicht 

erforderlich. Diese läge als öffentliche Verkehrsfläche im Anwendungsbereich der 

16. BImSchV [2], welche anders als die TA Lärm [1] mit ihrer Beurteilung der lautesten 

Nachtstunde einen Beurteilungspegel über die vollen acht Nachtstunden bildet und 

ebenso im Tageszeitraum keine Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlich-

keit kennt. Auch unterscheiden die in der Beurteilung heranzuziehenden Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV [2] nicht zwischen reinen Wohngebieten (WR) und allge-

meinen Wohngebieten (WA) und sie liegen zudem um 4 dB(A) höher als die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1]. Eine gänzliche Beurteilung des öffentlichen 

Parkplatzes zusammen mit dem Wohnmobilstellplatz und der alternativen Pkw-Park-

platznutzung der Wohnmobilstellplätze 110 – 135 nach der TA Lärm [1] stellt damit 

den Ansatz zur sicheren Seite dar. 

Mit dieser lärmtechnischen Untersuchung sind die Auswirkungen des Gewerbelärms 

auf die vorhandene Bebauung darzulegen und Empfehlungen zu den gegebenenfalls 

erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm auszusprechen.  

Die Berechnung erfolgt nach TA Lärm [1] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [3]. Sofern 

die Immissionsrichtwerte überschritten werden, sind Lärmschutzmaßnahmen zu er-

mitteln. 

Zusätzlich werden die Auswirkungen des Verkehrslärms der öffentlichen Straßen auf 

den Geltungsbereich der 8.Änderung des B-Planes Nr. 2 getätigt. 
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1.2 Beschreibung der Situation 

Der Geltungsbereich der 8. Änderung des B-Planes Nr. 2 erstreckt sich nördlich und 

westlich des als Kreisstraße K 44 klassifizierten Schleusenweges. Nördlich angrenzend 

befinden sich bebaute Grundstücke, westlich eine Grünfläche.  

In Abb. 1.1 wird die Lage des Geltungsbereiches zu den angrenzenden Nutzungen ge-

zeigt. Abb. 1.2 zeigt den Entwurf zur 8. Änderung des B-Planes Nr. 2. 

 
Abb. 1.1: Übersichtslageplan 
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Abb. 1.2: Entwurf 8. Änderung B-Plan Nr. 2, B2K Kühle-Koerner PartG mbB (Stand: 15.09.2023) 
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Der Schutzanspruch der vorhandenen Bebauung im Untersuchungsbereich wird ge-

mäß der rechtsgültigen Bebauungspläne der Gemeinde Wendtorf eingestuft. Abb. 1.3 

und Abb. 1.4 zeigen die maßgeblichen Festlegungen.  

 
Abb. 1.3: Ausschnitt maßgebliche B-Pläne 

 
Abb. 1.4: Ausschnitt maßgebliche B-Pläne 

 



2 Gewerbelärm nach TA Lärm Seite 8 

Gemeinde Wendtorf – 8. Änderung B-Plan Nr. 2 

Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm 

Projekt-Nr.: 123.2478 

2 GEWERBELÄRM NACH TA LÄRM 

2.1 Grundlagen der Beurteilung 

Nach § 22 Abs. 1 Nr.1 und 2 BImSchG [4] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

so zu errichten und zu betreiben, dass 

• schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach 

dem Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind und 

• nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt wer-

den. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG [4]) ist nach TA Lärm [1], Abschnitt 3.2.1, Abs. 1 „...sichergestellt, wenn die 

Gesamtbelastung (Vor- + Zusatzbelastung) am maßgeblichen Immissionsort die Immis-

sionsrichtwerte nicht überschreitet.“ Für den üblichen Betrieb ist gemäß TA Lärm [1] 

von den Belastungen an einem mittleren Spitzentag auszugehen. Die Gesamtbelastung 

im Sinne der TA Lärm [1] Abschnitt 2.4, Abs. 3 ist „…die Belastung eines Immissionsor-

tes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die die TA Lärm gilt.“  

Weiterhin heißt es in der TA Lärm [1] Abschnitt 3.2.1, Abs. 2: „Die Genehmigung für 

die zu beurteilende Anlage darf auch […] nicht versagt werden, wenn der von der An-

lage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht rele-

vant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden 

Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Im-

missionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.“  

Nach TA Lärm [1] Abschnitt 3.2.1, Abs. 3 soll „…die Genehmigung wegen Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt 

werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 

1 dB(A) beträgt.“ 
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Die TA Lärm [1] Abschnitt 7.2 berücksichtigt besondere Regelungen bei seltenen Ereig-

nissen. Entsprechend der Ausführungen heißt es: „Ist […] zu erwarten, dass […] an nicht 

mehr als zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht mehr als an zwei 

aufeinander folgenden Wochenenden, die Immissionsrichtwerte […] nicht eingehalten 

werden können, kann eine Überschreitung […] zugelassen werden.“ Die dazugehörigen 

Immissionsrichtwerte werden im Abschnitt 6.3 der Vorschrift genannt. 

2.2 Beurteilungszeiträume 

Die Lärmeinwirkungen werden anhand eines Beurteilungspegels bewertet. Hierzu wer-

den Geräusche mit stark schwankendem Schallpegel auf den Pegel eines konstanten 

Geräusches umgerechnet, der in dem Beurteilungszeitraum der Schallenergie des tat-

sächlichen Geräusches entspricht. Die Beurteilungszeiträume sind wie folgt definiert: 

• Tag: von 06.00 bis 22.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 16 Stunden 

• Nacht: von 22.00 bis 06.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 8 Stunden, 

maßgebend wird die lauteste Nachtstunde. Dabei ist es unerheblich, um welche 

Zeitstunde der Nacht es sich handelt. In der vorliegenden Untersuchung wird 

die lauteste Nachtstunde im Zeitraum zwischen 22.00 und 23.00 Uhr angesetzt. 

2.3 Immissionsorte / Immissionsrichtwerte 

2.3.1 Lage der Immissionsorte 

Die maßgeblichen Immissionsorte werden entsprechend der TA Lärm [1] im Einwir-

kungsbereich der Anlage festgelegt. Der Einwirkungsbereich der gewerblichen Anlage 

wird entsprechend Nr. 2.2 der TA Lärm [1] bestimmt. Er erstreckt sich über die Flächen, 

in denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspegel verur-

sachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maßgeblichen Immissi-

onsrichtwert liegt. 

Bei bebauten Flächen 0,5 m liegen die Immissionsorte vor der Mitte des geöffneten 

Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach 

DIN 4109 [5]. Maßgebend ist hier die Bestandssituation des zu beurteilenden Gebäu-

des.  
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Da die Immissionsrichtwerte Außenwerte darstellen, ist der Schutz der Wohnnutzung 

vor Gewerbelärm durch passiven Lärmschutz infolge von Bauteilverbesserungen ge-

mäß DIN 4109 [5], der an den Außenbauteilen der Gebäude ansetzt, formal nicht mög-

lich. 

Entsprechend der Rechtsprechung sind jedoch immissionsreduzierende Maßnahmen 

wie Veränderungen der Stellung des Gebäudes, des äußeren Zuschnittes des Hauses 

oder der Anordnung der schutzbedürftigen Räume und der notwendigen Fenster mög-

lich. 

Schutzbedürftige Räume im Sinne Abschnitt 3.16 der DIN 4109-1 [5] sind folgende 

Räume: 

• Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 

• Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten; 

• Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien; 

• Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 

• Büroräume; 

• Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

Bei unbebauten Flächen liegen die Immissionsorte an dem am stärksten betroffenen 

Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen 

Räumen errichtet werden können.  

Die Berechnungshöhe für das Erdgeschoss liegt bei 1,60 m (Mitte eines Fensters); jedes 

weitere Geschoss geht mit zusätzlich 2,80 m in die Berechnungen ein. 
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Immissionsorte in Außenwohnbereichen (Garten, Terrasse, Balkon) sind gemäß der 

TA Lärm [1] nicht maßgeblich zur Beurteilung. Entsprechend der geltenden Rechtspre-

chung (BVerwG 16.3.2006 4A 1001.4, Rn. 361) heißt es jedoch: „Danach lassen sich 

unzumutbare Kommunikationsstörungen außerhalb von Gebäuden vermeiden, wenn 

der Dauerschallpegel 62 dB(A) nicht überschreitet. Dieser Pegel markiert den Über-

gang zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzung des Außenwohnberei-

ches.“ Daher wird in den Außenwohnbereichen der Wohnnutzungen (Gärten, Balkone, 

u.ä.) die Einhaltung eines Beurteilungspegels von 62 dB(A) angestrebt. 

2.3.2 Immissionsrichtwerte 

Die Immissionsrichtwerte gemäß der TA Lärm [1] für Immissionsorte außerhalb von 

Gebäuden zeigt Tab. 2.1. Der Schutzanspruch für Sondergebiete (SO) ist in der TA Lärm 

[1] nicht näher definiert und soll im Einzelfall bestimmt werden. In der hier vorliegen-

den Situation werden die Vorgaben des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [6] zur Festlegung 

des Schutzanspruchs hinzugezogen. Es gelten die Immissionsrichtwerte nach Zeile 1 

und 2.  

Tab. 2.1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm / Orientierungswerte der DIN 18005 

Nr. Nutzungsart Nutzungsart

Tag Nacht Tag Nacht

1 Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 35 dB(A) Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 35 dB(A)

2

Allgemeine Wohngebiete (WA)

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

Wochenendhausgebiete 

Ferienhausgebiete

Campingplatzgebiete

55 dB(A) 40 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete (WA)

Kleinsiedlungsgebiete (WS)
55 dB(A) 40 dB(A)

3

Friedhöfe

Kleingartenanlagen 

Parkanlagen

55 dB(A) 55 dB(A)

Friedhöfe

Kleingartenanlagen

Parkanlagen 
(1

60 dB(A)  /

4 besondere Wohngebiete (WB) 60 dB(A) 40 dB(A) besondere Wohngebiete (WB) (1 60 dB(A)
40 dB(A) / 

45 dB(A)

5

Mischgebiete (MI)

Dorfgebiete (MD)

Dörfliche Wohngebiete (MDW)
(1

Kerngebiete (MK)

60 dB(A) 45 dB(A)

Mischgebiete (MI), 

Dorfgebiete (MD),

Kerngebiete (MK)

60 dB(A) 45 dB(A)

6 Urbane Gebiete (MU) 60 dB(A) 45 dB(A) Urbane Gebiete (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)

7 Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) 50 dB(A) Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)

8

sonstige Sondergebiete, soweit 

sie schutzbedürftig sind, je nach 

Nutzungsart

45 dB(A)  

bis 65 

dB(A)

35 dB(A)   

bis 65 

dB(A)

Kurgebiete, 

Krankenhäuser

Pflegeanstalten

45 dB(A) 35 dB(A)

9 Industriegebiete (GI) (2  /  / Industriegebiete (GI) 70 dB(A) 70 dB(A)

(1
 Unter Punkt 6.1 der TA Lärm werden diese Gebietsarten nicht gesondert  aufgeführt .                                                                                

(2
 In der DIN 18005 werden keine Orient ierungswerte für Industriegebiete angegeben.

Immissionsrichtwert 

TA Lärm

Orientierungswert 

DIN 18005

 



2 Gewerbelärm nach TA Lärm Seite 12 

Gemeinde Wendtorf – 8. Änderung B-Plan Nr. 2 

Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm 

Projekt-Nr.: 123.2478 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um 

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

Kurzzeitige Geräuschspitzen sind durch Einzelereignisse hervorgerufene Maximal-

werte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemäßen Betriebsablauf auftreten. 

Kurzzeitige Geräuschspitzen werden durch den Maximalpegel beschrieben. Für die ein-

zelnen Immissionsorte werden die Maximalpegel jeweils aus der ungünstigsten Lage 

der Schallquelle zum Immissionsort berechnet.  

Gemäß der TA Lärm [1] sind Ruhezeitenzuschläge von 6 dB(A) für Immissionsorte nach 

Nummer 1 bis 3 der Tab. 2.1 zu berücksichtigen: 

• werktags von 06.00 – 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr und 

• sonntags von 06.00 – 09.00 Uhr, 13.00 – 15.00 Uhr und 20.00 – 22.00 Uhr 

Bei seltenen Ereignissen im Sinne der TA Lärm [1] betragen die Immissionsrichtwerte 

70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Im-

missionsrichtwerte am Tage für die hier vorliegenden Gebietsnutzungen um nicht 

mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten.  
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3 ERMITTLUNG DER GERÄUSCHEMISSIONEN 

Die Modellierung der Situation erfolgt auf der Grundlage der ALKIS-Daten des Landes-

amtes für Geoinformation und Vermessung SH und des Entwurfes zur 8. Änderung des 

B-Planes Nr. 2 der B2K Küehle-Koerner PartG mbB vom 15.09.2025.  

Die Berechnungen erfolgen unter der Berücksichtigung eines Höhenmodells. Der Gel-

tungsbereich der 8. Änderung des B-Planes Nr. 2 liegt unterhalb des Geländeniveaus 

der umliegenden Nutzungen bei ca. +0,0 bis +1,0 m ü NN. Der Schleusenweg (K 44) liegt 

auf einem Damm bei ca. +2,5 m ü NN und die nördlich der Straße Achtern Diek ange-

ordnete Bebauung bei ca. +3,0 bis +3,5 m ü NN. Die südlich Achtern Diek vorhandenen 

Gebäude liegen bei ca. +1,0 m ü NN.  

Die lärmtechnischen Berechnungen sind für einen mittleren Spitzentag durchzuführen, 

an dem erhöhte Lärmbelastung vorhanden ist.  

3.1 Eingangsdaten 

Im Geltungsbereich der 8. Änderung des B-Planes Nr. 2 soll ein Wohnmobilpark mit 

ca. 135 Stellplätzen entstehen. Dabei soll für die Wohnmobilstellplätze 110 bis 135 in 

der Fläche SO02 auch eine bei Bedarf benötigte Nutzung als privater Parkplatz für Pkw 

möglich sein. Die geplanten Abmessungen lassen die Anordnung von ca. 110 Stellplät-

zen für Pkw zu. Der in der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung vorgesehene 

öffentliche Parkplatz kann mit ca. 152 Stellplätzen angesiedelt werden. Die Situation 

wird durch die Emissionen der Fahrzeugfahrten und der Parkbewegungen bestimmt.  

Die Frequentierung der Parkplätze wird dem Verkehrsgutachten zur 8. Änderung des 

B-Planes Nr. 2 der Gemeinde Wendtorf [7] mit dem Stand 26.03.2026 entnommen. Auf-

grund des zulässigen Gesamtgewichtes >3,5 t wird ein Teil der Wohnmobile als Lkw 

eingestuft. Emissionstechnisch sind die Fahrzeuge jedoch nicht einem Lkw gleichzuset-

zen; sie werden als Transporter (nachfolgend: Lfw) eingestuft und mit einem höheren 

Schalleistungspegel belegt als die Pkws. Entsprechend der Tabelle 3.1 des Verkehrsgut-

achtens [7] ist mit folgendem Verkehrsaufkommen an gut besuchten Wochenenden 

sowie innerhalb der Sommersaison zu rechnen: 

• Wohnmobilpark, Stellpl. 1 - 109: 218 Kfz/24h, davon 33 Lfw/24h 

• Wohnmobilpark, Alternativ Pkw Stpl. 110: 440 Kfz/24h, davon 0 Lkw/24h 

• öffentlicher Tagesparkplatz, Stpl. 152: 304 Kfz/24h, davon 0 Lkw/24h 
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Dabei berücksichtigt das Verkehrsgutachten [7] keine Tag-/ Nachtaufteilung, die für die 

lärmtechnischen Berechnungen erforderlich ist. 

Für den Wohnmobilpark und für die Nutzung als alternativer Pkw-Parkplatz wird von 

keiner Nachtnutzung ausgegangen. Entsprechend der üblichen Stellplatzordnungen ist 

eine Nachtruhe zwischen 22.00 und 06.00 Uhr einzuhalten, so dass das Befahren der 

Flächen in der Nacht in der Regel nicht stattfinden darf.  

Bei dem öffentlichen Tagesparkplatz handelt es sich um einen Parkplatz für Strandbe-

sucher, die typischerweise in den Morgenstunden den Parkplatz anfahren und in den 

späten Nachmittagsstunden wieder verlassen. Die Berücksichtigung einer Nachtfre-

quentierung der zur Verfügung stehenden Parkfläche wird entsprechend der Verkehrs-

erhebung des Verkehrsgutachtens [7] abgeleitet, da über den Schleusenweg eine mit 

der hier vorliegenden Planung vergleichbare Nutzung erschlossen ist. Im Zuge des 

Schleusenweges wurden in der lautesten Nachtstunde ca. 1,3 % des gesamten Tages-

verkehrsaufkommens erhoben. Folglich werden 4 FzB/h in der lautesten Nachtstunde 

für den öffentlichen Tagesparkplatz berücksichtigt. 

3.2 Parkplätze als Schallquellen 

Im Folgenden werden die Kürzel der Bezeichnung der maßgeblichen Schallquellen auf-

geführt:  

• Wohnmobilpark, Stellpl. 1 - 109: Schallquellen 1.1.xx 

• Wohnmobilpark, Alternativ Pkw Stpl. 110: Schallquellen 2.1.xx 

• öffentlicher Tagesparkplatz, Stpl. 152: Schallquellen 3.1.xx 

Für die Parkplätze werden die Ansätze der Parkplatzlärmstudie [8] für ‚Besucher- und 

Mitarbeiterparkplätze‘ verwendet. In diesen sind ebenfalls andere Schallquellen wie 

Türenschlagen und Motorstart auf dem jeweiligen Parkplatz enthalten.  

Die Parkplätze gehen als Flächenschallquellen in einer Höhe von 0,5 m über Gelände in 

die Berechnungen ein. Die Oberfläche der Fahrgassen wird in ebenem Betonsteinpflas-

ter zum Ansatz gebracht. Ein Pflaster gilt als eben, wenn die Summe aus beiden Fasen 

und der Fuge ≤ 9 mm beträgt. 

Die Zu- und Ausfahrten an die öffentlichen Straßen werden als Linienschallquellen mit 

den Ansätzen in Tab. 3.2 modelliert. 
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Tab. 3.1: Emissionsdaten Parkplätze 

Em it t ent L W 0 B f S K P A K I K D K S trO Ref.  L W A
( 1 L W A'' L WA m ax

( 2

[dB(A)]
[Anzah l

]
[St /B0 ] [m ² ] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB/m ² ] [dB]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

1.1.01 63 109 1 13.251 0 4 5,00 0,5 92,9 51,7 95,5

2.1.01 63 110 1 2.807 0 4 5,01 0,5 92,9 58,4 95,5

3.1.01 63 152 1 3.700 0 4 5,37 0,5 94,7 59,0 95,5
(1

 Bei den Referenz-Schallleistungspegel Ref. LWA ist die Anzahl der Fahrzeugbewegungen N zunächst unberück-

   sichtigt. Die Berücksichtigung von N erfolgt erfolgt erst über den Tagesgang. Die daraus ermittelten 

   Schallleistungspegel sind Anhang 1.1 zu entnehmen.
(2 

Gemäß der Hinweise zur Anwendung der Parkplatzlärmstudie (LfU Bayern, 02/2025) in Verbindung mit Anhang

   2.3 der PPLS für Kofferraumdeckelschlagen
 

Tab. 3.2: Emissionsdaten Zu-/Ausfahrten Parkplätze 

Vo rgang Ereignisse Fahrweg L W A , 1 h L W A Ereignisse Fahrweg L W A , 1 h L W A

[Anz. /h ] [m ] [dB] [dB] [An z. /h ] [m ] [d B] [dB]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pkw-Fahrt  (1 1 1,0 50,7

1 114,1 71,3 1 36,8 66,4

06.00-22.00 Uhr 11,6 81,9 27,5 80,7

1 18,3 63,3

06.00-22.00 Uhr 19,0 76,1

22.00-23.00 Uhr 4,0 69,4

Lfw-Fahrt
 (2 1 1,0 53,4

1 114,1 74,0

06.00-22.00 Uhr 2,1 77,1

1.1.02, P1 Zu-/Ausfahrt Pkw 2.1.02, P2 Zu-/Ausfahrt Pkw

3.1.02, P3 Zu-/Ausfahrt Pkw

(2 gemäß RLS-19 LWA'=50,7 dB(A) zzgl . 2,7 dB(A) nach bast, Heft 176

1.1.03, P1 Zu-/Ausfahrt Lfw

(1 
gemäß RLS-19 LWA'=50,7 dB(A)

 

Die Oktavspektren aller Emittenten sind Anhang 1.1 zu entnehmen. Die Lage der 

Schallquellen zu den Immissionsorten ist im Anhang 1.2 enthalten. 
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4 ERMITTLUNG DER GERÄUSCHIMMISSIONEN 

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich der gewerblichen Anlagen sind nach 

TA Lärm [1] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [3] zu berechnen. Die Beurteilung erfolgt 

anhand der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] für Sonn- und Feiertage, da an die-

sen Tagen Sonderzuschläge in Wohngebieten innerhalb von Ruhezeiten im Beurtei-

lungszeitraum TAG zu berücksichtigen sind. An Werktagen sind die Beurteilungspegel 

TAG um 1 bis 2 dB(A) geringer. 

4.1 Bestimmung der Beurteilungspegel 

4.1.1 Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage 

Im Zuge der lärmtechnischen Berechnungen werden die Auswirkungen des Gewerbe-

lärms auf die Bebauung der Nachbarschaft betrachtet. Im Abschnitt 3 werden die be-

rücksichtigten Schallquellen mit Schallleistungspegeln und Einwirkzeiten gezeigt.  

Die berechneten Beurteilungspegel und Maximalpegel an den untersuchten Immissi-

onsorten sind in der folgenden Tab. 4.1 für die maßgebenden Geschosse enthalten. In 

Anhang 2.1 sind die Ergebnisse für alle Geschosse dargestellt. Für die maßgebenden 

Geschosse sind dort zusätzlich die Teilpegel aufgeführt. Die Parameter der Ausbrei-

tungsberechnung sind für die maßgebenden Immissionsorte Ach38.1 und Pal05.1 an-

gehängt. 

Tab. 4.1: Ausgangssituation – Berechnungsergebnisse Sonn- und Feiertage 

I O-Nr . Nut z.
St oc k-

w erk
Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  

d B(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Ach36.1 WR 1.OG 50 35 40 26 - - 80 55 46 46 - -

Ach38.1 WR EG 50 35 42 30 - - 80 55 51 51 - -

Ach38.2 WR EG 50 35 40 24 - - 80 55 46 45 - -

Hau02.1 WA 1.OG 55 40 40 26 - - 85 60 44 44 - -

Pal05.1 WA 1.OG 55 40 46 26 - - 85 60 54 46 - -

Pal07.1 WA 1.OG 55 40 44 27 - - 85 60 51 46 - -

Pal13.1 WA 1.OG 55 40 43 27 - - 85 60 49 46 - -

Tör01.1 WA EG 55 40 38 20 - - 85 60 47 38 - -

Tör03.1 WA EG 55 40 38 22 - - 85 60 46 40 - -

Tör05.1 WA 2.OG 55 40 41 23 - - 85 60 47 41 - -

Tör07.1 WA 2.OG 55 40 41 23 - - 85 60 47 41 - -

Tör09.1 WA 2.OG 55 40 41 23 - - 85 60 47 41 - -

Eingangsdaten Beurtei lungspegel Maximalpegel

IRW Lr Überschr. IRW, max Lr , max Überschr.
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1. Beurteilungspegel TAG: Die Berechnungen zeigen, dass die Immissionsricht-

werte TAG der TA Lärm [1] an allen Immissionsorten um mindestens 8 dB(A) 

unterschritten werden.  

Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. Erhebliche Emissionsreserven 

sind vorhanden, so dass ein Vielfaches der berücksichtigten Vorgänge möglich 

wäre, ohne Konflikte mit der Bebauung der Nachbarschaft auszulösen. 

2. Beurteilungspegel NACHT: Die Berechnungen zeigen, dass die Immissionsricht-

werte NACHT der TA Lärm [1] an allen Immissionsorten um mindestens 5 dB(A) 

unterschritten werden. 

Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. Emissionsreserven sind vorhan-

den. Die Immissionsrichtwerte können auch dann noch eingehalten werden, 

wenn in der lautesten Nachtstunde ca. 14 Fahrzeugbewegungen auf dem öf-

fentlichen Parkplatz oder je 10 Fahrzeugbewegungen auf dem öffentlichen 

Parkplatz und auf den alternativ als Pkw-Parkplatz genutzten Wohnmobilstell-

plätzen 110 – 135 erfolgen.  

An maximal 10 Nächten eines Kalenderjahres können die geltenden Immissi-

onsrichtwerte überschritten werden (s. hierzu Abschnitt 2.3.2), so dass eine 

Mehrnutzung der Parkplätze im Beurteilungszeitraum NACHT bei selten auftre-

tenden Sonderereignissen möglich ist. 

3. Maximalpegel: Die Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte TAG 

der TA Lärm [1] an allen Immissionsorten um mindestens 29 dB(A) und im Be-

urteilungszeitraum NACHT mindestens 4 dB(A) unterschritten werden.  

Die Vorgaben der TA Lärm [1] sind erfüllt.  

4.2 Qualität der Prognose 

Bei der Ermittlung der Schallleistungspegel wurden Literaturangaben mit dem oberen 

Emissionskennwert zugrunde gelegt. Die berechneten Beurteilungspegel sind daher als 

maximal zu erwartende Geräuschbelastungen an der oberen Grenze des Unsicher-

heitsbereiches anzusehen. 
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5 LÄRMSCHUTZMAßNAHMEN 

Die gewerblichen Nutzungen im Geltungsbereich der 8. Änderung des B-Planes Nr. 2 

führen zu keinen Beeinträchtigungen an der Bebauung der Nachbarschaft. Zum Schutz 

vor Gewerbelärm sind keine abschirmenden Lärmschutzmaßnahmen oder Festset-

zungen notwendig. 

Zur Erfüllung des Standes der Technik sollte die Oberfläche der Fahrgassen der Park-

plätze mindestens in ebenem Pflaster hergestellt werden. Ein Pflaster gilt als eben, 

wenn die Summe aus beiden Fasen und der Fuge ≤ 9 mm beträgt. Alternativ ist der 

Einsatz von Asphalt möglich. 
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6 ANLAGENBEZOGENER VERKEHR AUF ÖFFENTLICHEN 

STRAßEN 

6.1 Allgemeines 

Gemäß TA Lärm [1] sind Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück 

durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich zu vermindern, sofern 

1. sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 

rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

2. keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

3. die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [2] erstmals oder weitergehend 

überschritten werden. 

Diese Kriterien gelten kumulativ, d.h. nur wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, sol-

len durch Maßnahmen organisatorischer Art die Geräusche des An- und Abfahrtver-

kehrs soweit wie möglich vermindert werden. Die Berechnung erfolgt nach den Vorga-

ben der RLS-19 [9]. 

In der vorliegenden Situation kann auf eine rechnerische Überprüfung der Situation 

verzichtet werden, da bereits im Vorwege das o.g. Kriterium 2 ausgeschlossen werden 

kann. Lediglich im direkten Zu- und Ausfahrtsbereich findet keine Vermischung mit 

dem Verkehr der öffentlichen Straße statt, da dort durch die Einbiege- und Abbiege-

vorgänge eine eindeutige Zuordnung zu den geplanten Nutzungen möglich ist. Sobald 

sich die Fahrzeuge in den Verkehrsfluss der öffentlichen Straße einordnen, ist eine Ver-

mischung gegeben, so dass dort das Kriterium 2 bereits nicht mehr erfüllt ist. Weiterhin 

ist im Nahbereich des Schleusenweges keine Bebauung vorhanden, auf die die Straßen-

emissionen einwirken.  

Da die Kriterien kumulativ gelten, sind keine Maßnahmen organisatorischer Art zur 

Verminderung der Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs zu treffen. 

Im Folgenden werden jedoch Berechnungen zum Verkehrslärm durchgeführt, um Aus-

sagen in Bezug auf schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches der 

8. Änderung B-Plan Nr. 2 tätigen zu können. 



6 Anlagenbezogener Verkehr auf öffentlichen Straßen Seite 20 

Gemeinde Wendtorf – 8. Änderung B-Plan Nr. 2 

Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm 

Projekt-Nr.: 123.2478 

6.2 Auswirkungen des Verkehrslärms 

6.2.1 Eingangsdaten 

Die Verkehrsstärke und die Verkehrsaufteilung des Schleusenweges (K 44) werden dem 

Verkehrsgutachten [7] entnommen. Entsprechend des Verkehrsgutachtens [7] wurde 

im Jahr 2019 ein Verkehrsaufkommen von 2.272 Kfz/24h, davon 28 Lkw/24h im 

Schwerverkehr erhoben. Bis zum Prognosejahr 2030 ist von einem Anstieg des Ver-

kehrsaufkommens um 5,1% und des Schwerverkehrs um 6,2% zu rechnen. Unter der 

Berücksichtigung der Anstiege und der Verkehre der geplanten Parkplätze ist zukünftig 

mit folgenden Verkehrsstärken nach Umsetzung der Planung zu rechnen: 

• Schleusenweg Nord:  2.388 Kfz/24h, davon 30 Lkw/24h 

• Schleusenweg Süd:   3.350 Kfz/24h, davon 63 Lkw/24h 

Die Berechnung erfolgt nach den Vorgaben der RLS-19 [9]. Die Verkehrsstärken und die 

Verkehrszusammensetzung des Schleusenweges (K 44) werden entsprechend der Vor-

gaben der RLS-19 [9] auf die Beurteilungszeiträume TAG und NACHT aufgeteilt. Die 

umgerechneten Verkehrszahlen und weitere Grundlagen der Berechnungen sind An-

hang 3.1 zu entnehmen.  

6.2.2 Berechnung und Beurteilung 

Die Berechnungsergebnisse werden in Form von Isophonen im Geltungsbereich des 

Wohnmobilparks im Anhang 3.2 grafisch dargestellt. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die für Campingplatzgebiete geltenden Orien-

tierungswerte des Beiblattes zur DIN 18005 [6] im Bereich der ersten Stellplatzreihe 

entlang des Schleusenweges (K 44) überschritten werden. Die Immissionsgrenzwerte 

der 16. BImSchV [2] werden dagegen im gesamten Geltungsbereich eingehalten. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [2] sind als Orientierungspunkte für die Be-

stimmung der Zumutbarkeitsgrenze zu verstehen. Sie bringen die Wertung des Norm-

gebers zum Ausdruck, ab welcher Schwelle eine nicht mehr hinzunehmende Beein-

trächtigung der jeweiligen Gebietsfunktion anzunehmen ist. Da die Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte im gesamten Geltungsbereich gegeben ist, ist eine ausrei-

chende Aufenthaltsqualität im Bereich des Wohnmobilparks gegeben.  
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Die für die Beurteilung von Campingplatzgebieten verwendeten Maßstäbe gelten 

ebenso für Wohnnutzungen in Allgemeinen Wohngebieten (WA). Bei der geplanten 

Zweckbestimmung des Campingplatzes als Reise- und Wohnmobilstellplatz ist jedoch 

nicht davon auszugehen, dass dieser für lange Aufenthalte genutzt wird; vielmehr ist 

er als ein Durchreisestellplatz mit kurzer Aufenthaltsdauer zu sehen, so dass hier eine 

eher abweichende Gebietsfunktion mit einem geringeren Schutzanspruch resultiert. 

Weiterhin ist der Wohnmobilpark selbst aufgrund der häufigen Fahrzeugwechsel als 

Emittent einzustufen, so dass auch hier die Beurteilungsmaßstäbe von Wohngebieten 

nicht passend erscheinen. 

Entsprechend des Entwurfes zur 8. Änderung des B-Planes Nr. 2 ist im Baufeld 1 Be-

triebsleiterwohnen zulässig. Die Ausbreitungsberechnungen im Anhang 3.2 zeigen, 

dass ein nach den Vorgaben der DIN 4109-2 [10] zu ermittelnder maßgeblicher Außen-

lärmpegel von 60 dB(A), der erhöhte Anforderungen an den Lärmschutz zur Einhaltung 

der Innenraumpegel nach sich zieht, nicht erreicht wird. Passive Lärmschutzmaßnah-

men am Gebäude sind folglich nicht erforderlich. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNG 

7.1 Ausgangssituation 

In der Gemeinde Wendtorf ist die 8. Änderung des B-Planes Nr. 2 mit der Ausweisung 

Sondergebiet (SO) der Zweckbestimmung Campingplatzgebiete „Campingplatz als 

Reise- und Wohnmobilstellplatz“ geplant. Im Rahmen des B-Planes sollen die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohnmobilparks sowie eines 

öffentlichen Parkplatzes für touristische Verkehre geschaffen werden.  

Die Emissionen der ausgedehnten Parkflächen werden im Sinne der Beurteilung zur 

sicheren Seite hin allesamt als Anlagen nach TA Lärm [1] betrachtet. Insbesondere für 

die öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parken“ wäre dies nicht 

erforderlich. Diese läge als öffentliche Verkehrsfläche im Anwendungsbereich der 

16. BImSchV [2], welche anders als die TA Lärm [1] mit ihrer Beurteilung der lautesten 

Nachtstunde einen Beurteilungspegel über die vollen acht Nachtstunden bildet und 

ebenso im Tageszeitraum keine Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlich-

keit kennt. Auch unterscheiden die in der Beurteilung heranzuziehenden Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV [2] nicht zwischen reinen Wohngebieten (WR) und allge-

meinen Wohngebieten (WA) und sie liegen zudem um 4 dB(A) höher als die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1]. Eine gänzliche Beurteilung des öffentlichen 

Parkplatzes zusammen mit dem Wohnmobilstellplatz und der alternativen Pkw-Park-

platznutzung der Wohnmobilstellplätze 110 – 135 nach der TA Lärm [1] stellt damit 

den Ansatz zur sicheren Seite dar. 

Mit dieser lärmtechnischen Untersuchung sind die Auswirkungen des Gewerbelärms 

auf die vorhandene Bebauung darzulegen und Empfehlungen zu den gegebenenfalls 

erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm auszusprechen.  

Die Berechnung erfolgt nach TA Lärm [1] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [3]. Sofern 

die Immissionsrichtwerte überschritten werden, sind Lärmschutzmaßnahmen zu er-

mitteln. 

Zusätzlich werden die Auswirkungen des Verkehrslärms der öffentlichen Straßen auf 

den Geltungsbereich der 8.Änderung des B-Planes Nr. 2 getätigt. 
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7.2 Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnung 

Die Modellierung der Situation erfolgt auf der Grundlage der ALKIS-Daten des Landes-

amtes für Geoinformation und Vermessung SH und des Entwurfes zur 8. Änderung des 

B-Planes Nr. 2 der B2K Kühle-Koerner PartG mbB vom 15.09.2025. Die Berechnungen 

erfolgen unter der Berücksichtigung eines Höhenmodells. 

Die Abbildung der Schallquellen basiert auf den Angaben des Verkehrsgutachtens zur 

8. Änderung des B-Planes Nr. 2 der Gemeinde Wendtorf [7] mit dem Stand 26.03.2026. 

Weiterhin werden die Festsetzungen und Informationen aus den umliegenden B-Plä-

nen herangezogen. 

Gewerbelärm 

Die Berechnungsergebnisse für den Beurteilungszeitraum TAG zeigen, dass die Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm [1] an der vorhandenen Bebauung an allen Immissionsor-

ten stark unterschritten werden. Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. Er-

hebliche Emissionsreserven sind vorhanden, so dass ein Vielfaches der 

berücksichtigten Vorgänge möglich wäre, ohne Konflikte mit der Bebauung der Nach-

barschaft auszulösen. 

Die Berechnungsergebnisse für den Beurteilungszeitraum NACHT zeigen, dass die Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm [1] an der vorhandenen Bebauung an allen Immission-

sorten unterschritten werden. Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. Emissi-

onsreserven sind vorhanden. Die Immissionsrichtwerte können auch dann noch 

eingehalten werden, wenn in der lautesten Nachtstunde ca. 14 Fahrzeugbewegungen 

auf dem öffentlichen Parkplatz oder je 10 Fahrzeugbewegungen auf dem öffentlichen 

Parkplatz und auf den alternativ als Pkw-Parkplatz genutzten Wohnmobilstellplätzen 

110 – 135 erfolgen. 

An maximal 10 Nächten eines Kalenderjahres können die geltenden Immissionsricht-

werte überschritten werden (s. hierzu Abschnitt 2.3.2), so dass eine Mehrnutzung der 

Parkplätze im Beurteilungszeitraum NACHT bei selten auftretenden Sonderereignissen 

möglich ist. 

Die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich der 8. Änderung des 

B-Planes Nr. 2 führen zu keinen Beeinträchtigungen an der vor-

handenen Bebauung der Nachbarschaft. Lärmschutzmaßnahmen 

sind nicht erforderlich. Abschnitt 5 ist zu beachten. 
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Verkehrslärm 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die für Campingplatzgebiete geltenden Orien-

tierungswerte des Beiblattes zur DIN 18005 [6] im Bereich der ersten Stellplatzreihe 

entlang des Schleusenweges (K 44) überschritten werden. Die Immissionsgrenzwerte 

der 16. BImSchV [2] werden dagegen im gesamten Geltungsbereich eingehalten. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [2] bringen die Wertung des Normgebers 

zum Ausdruck, ab welcher Schwelle eine nicht mehr hinzunehmende Beeinträchtigung 

der jeweiligen Gebietsfunktion anzunehmen ist. Da die Immissionsgrenzwerte einge-

halten werden, ist eine ausreichende Aufenthaltsqualität im Bereich des Wohnmobil-

parks gegeben. Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz des Wohnmobilparks sind nicht 

erforderlich. 

Zum Schutz des Geltungsbereiches der 8. Änderung des B-Planes 

Nr. 2 vor Verkehrslärm sind keine Lärmschutzmaßnahmen erfor-

derlich. 

 

Aufgestellt: Neumünster, 26. März 2026 

 

gez.      gez. 

i.A. Katharina Schlotfeldt   ppa. Michael Hinz 

Dipl.-Ing. (FH)     Dipl.-Ing. (FH) 

Wasser- und Verkehrs- Kontor 
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Legende

Objekt- Nr. Nummer der Schallquelle
Schallquelle Name der Schallquelle
Gruppe Zugehörigkeit zur Gruppe
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Höhe m ü NN Höhe ü NN
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L´w dB(A) Leistung pro m, m²
Lw dB(A) Anlagenleistung
KI dB(A) Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB(A) Zuschlag für Tonhaltigkeit
LwMax dB(A) Spitzenpegel
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Objekt-

Nr.

Schallquelle Gruppe Quell-

typ

Höhe

m ü NN

l oder S

m,m²

L´w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB(A)

KT

dB(A)

LwMax

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark Parkplatz 1,54 13251,02 51,7 92,9 0,0 0,0 95,5 76,2 87,8 80,3 84,8 84,9 85,3 82,6 76,4
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark Linie 1,70 114,08 50,7 71,3 0,0 0,0 56,1 60,2 62,2 64,2 66,2 64,2 59,2 51,2
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark Linie 1,70 114,08 53,4 74,0 0,0 0,0 58,8 62,9 64,9 66,9 68,9 66,9 61,9 53,9
2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP Parkplatz 0,97 2807,43 58,4 92,9 0,0 0,0 95,5 76,3 87,9 80,4 84,9 85,0 85,4 82,7 76,5
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus Linie 1,74 36,76 50,7 66,4 0,0 0,0 51,2 55,2 57,3 59,3 61,2 59,2 54,3 46,2
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus Parkplatz 1,07 3700,17 59,0 94,7 0,0 0,0 95,5 78,1 89,7 82,2 86,7 86,8 87,2 84,5 78,3
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP Linie 2,38 18,32 50,7 63,3 0,0 0,0 48,2 52,2 54,2 56,2 58,2 56,2 51,2 43,2
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Legende

Objekt- Nr. Objektname
Schallquelle Name der Schallquelle
Gruppe Gruppenname
Lw dB(A) Anlagenleistung
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Objekt-

Nr.

Schallquelle Gruppe Lw

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 92,9 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 71,3 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 74,0 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1
2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 92,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 66,4 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 94,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 78,9
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 63,3 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 69,4
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Teilbeurteilungspegel
Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Objekt-

Nr.

Quelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Objekt Ach36.1   1.OG   IRW,T 50 dB(A)   IRW,N 35 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 26  dB(A)

3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 36,6 26,2 46,0 46,0
2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 34,9 41,4
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 29,0
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 28,4
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 27,1 39,9
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 25,1 14,7
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 24,2

Objekt Ach38.1   EG   IRW,T 50 dB(A)   IRW,N 35 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 30  dB(A)

3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 40,0 29,6 50,8 50,8
2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 36,4 43,4
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 29,7
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 29,2
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 27,7 42,1
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 26,3 15,9
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 24,4

Objekt Ach38.2   EG   IRW,T 50 dB(A)   IRW,N 35 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 24  dB(A)

2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 37,5 45,5
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 34,5 24,1 45,0 45,0
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 30,3 44,5
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 26,4
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 23,6
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 21,6
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 19,0 8,6

Objekt Hau02.1   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 26  dB(A)

3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 36,0 25,5 43,8 43,8
2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 34,4 40,7
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 28,7
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 28,3
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 27,4 39,1
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 23,5
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 22,2 11,8

Objekt Pal05.1   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 46 dB(A)   LrN 26  dB(A)

2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 43,7 53,1
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 36,6 26,2 45,5 45,5
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 35,7 53,6
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 32,2
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 31,9
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 27,4
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 25,6 15,2

Objekt Pal07.1   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 44 dB(A)   LrN 27  dB(A)

2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 42,4 50,9
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 36,8 26,4 46,0 46,0
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 33,3 48,8
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 30,9
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 30,1
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 26,1
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 23,1 12,7
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Teilbeurteilungspegel
Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Objekt-

Nr.

Quelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Objekt Pal13.1   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 27  dB(A)

2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 41,0 49,0
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 37,2 26,7 46,4 46,4
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 32,0 47,1
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 30,0
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 28,2
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 25,2
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 23,5 13,1

Objekt Tör01.1   EG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 38 dB(A)   LrN 20  dB(A)

1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 33,7 47,0
2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 32,7 40,6
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 29,2 18,7 38,4 38,4
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 28,3
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 27,4
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 23,5
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 22,4 12,0

Objekt Tör03.1   EG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 38 dB(A)   LrN 22  dB(A)

1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 33,1 46,2
2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 32,4 40,2
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 31,5 21,0 39,7 39,7
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 28,8
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 26,0
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 24,0
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 23,0 12,6

Objekt Tör05.1   2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 23  dB(A)

2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 37,6 44,9
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 35,1 47,1
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 32,8 22,4 40,9 40,9
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 29,6
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 28,9
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 24,8
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 24,0 13,6

Objekt Tör07.1   2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 23  dB(A)

2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 37,9 45,7
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 34,4 47,2
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 33,1 22,6 41,3 41,3
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 29,7
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 28,9
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 24,9
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 24,1 13,7

Objekt Tör09.1   2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 23  dB(A)

2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 38,1 45,3
1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 33,9 46,9
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 32,6 22,2 41,5 41,5
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 29,4
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 29,0
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 24,6
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 24,1 13,8
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Legende

Objekt- Nr. Objektbezeichnung
Quelle Quellname
Gruppe Gruppenname
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
Lw dB(A) Anlagenleistung
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR (LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Objekt-

Nr.

Quelle Gruppe L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

ZR

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Objekt Ach38.1   EG   IRW,T 50 dB(A)   IRW,N 35 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 30  dB(A)

1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 51,7 92,9 0,0 0,0 0 ,0 185,5 -56,4 0,5 -5,8 -0,3 0,0 2,3 33,1 -9,0 3,6 27,7
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 50,7 71,3 0,0 0,0 0 ,0 158,6 -55,0 0,4 -0,8 -1,0 0,0 0,0 15,0 10,6 3,6 29,2
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 53,4 74,0 0,0 0,0 0 ,0 158,6 -55,0 0,4 -0,8 -1,0 0,0 0,0 17,7 3,1 3,6 24,4
2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 58,4 92,9 0,0 0,0 0 ,0 105,3 -51,4 0,1 -3,3 -0,6 0,0 1,0 38,8 -6,0 3,6 36,4
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 50,7 66,4 0,0 0,0 0 ,0 147,2 -54,4 0,7 0,0 -1,0 0,0 0,0 11,7 14,4 3,6 29,7
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 59,0 94,7 0,0 0,0 0 ,0 86,7 -49,8 1,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 45,4 -9,0 3,6 -15,9 40,0 29,6
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 50,7 63,3 0,0 0,0 0 ,0 156,2 -54,9 2,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 9,9 12,8 3,6 6,0 26,3 15,9

Objekt Pal05.1   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 46 dB(A)   LrN 26  dB(A)

1.1.01 P1, Wohnmobilplatz Wohnmobilpark 51,7 92,9 0,0 0,0 0 ,0 103,7 -51,3 0,3 -0,1 -0,7 0,0 0,0 41,1 -9,0 3,6 35,7
1.1.02 P1, Zu-/Ausfahrt Pkw Wohnmobilpark 50,7 71,3 0,0 0,0 0 ,0 137,1 -53,7 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 18,0 10,6 3,6 32,2
1.1.03 P1, Zu-/Ausfahrt Lfw Wohnmobilpark 53,4 74,0 0,0 0,0 0 ,0 137,1 -53,7 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 20,7 3,1 3,6 27,4
2.1.01 P2, WoMo, altern. Pkw-PP WoMo, altern. Pkw-PP 58,4 92,9 0,0 0,0 0 ,0 67,3 -47,5 1,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 46,1 -6,0 3,6 43,7
2.1.02 P2, Zu-/Ausfahrt Pkw Tagestourismus 50,7 66,4 0,0 0,0 0 ,0 146,2 -54,3 2,6 0,0 -0,8 0,0 0,0 13,9 14,4 3,6 31,9
3.1.01 P3, Tagesparkplatz Tagestourismus 59,0 94,7 0,0 0,0 0 ,0 120,1 -52,6 0,7 0,0 -0,8 0,0 0,0 42,0 -9,0 3,6 -15,9 36,6 26,2
3.1.02 P3, Zu-/Ausfahrt Pkw WoMo, altern. Pkw-PP 50,7 63,3 0,0 0,0 0 ,0 152,5 -54,7 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 9,2 12,8 3,6 6,0 25,6 15,2
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
Gelände- höhe m Bodenhöhe
Höhe IO m Z-Koordinate
IRW,T dB(A) Immissionsrichtwert Tag
IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
IRW,T,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Tag
IRW,N,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
Ausgangssituation, Sonn- und Feiertage

Objekt-

Nr.

Nutzung SW Gelände-

höhe

m

Höhe IO

m

IRW,T

dB(A)

IRW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IRW,T,max

dB(A)

IRW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)

Ach36.1 WR EG 0,95 2,53 50 35 38 25 --- --- 80 55 44 44 --- ---
Ach36.1 WR 1.OG 0,95 5,33 50 35 40 26 --- --- 80 55 46 46 --- ---
Ach38.1 WR EG 0,74 2,47 50 35 42 30 --- --- 80 55 51 51 --- ---
Ach38.2 WR EG 0,87 2,47 50 35 40 24 --- --- 80 55 46 45 --- ---
Hau02.1 WA EG 2,09 2,73 55 40 39 25 --- --- 85 60 43 43 --- ---
Hau02.1 WA 1.OG 2,09 5,53 55 40 40 26 --- --- 85 60 44 44 --- ---
Pal05.1 WA EG 3,56 5,10 55 40 45 27 --- --- 85 60 54 45 --- ---
Pal05.1 WA 1.OG 3,56 7,90 55 40 46 26 --- --- 85 60 54 46 --- ---
Pal07.1 WA EG 3,60 5,10 55 40 44 26 --- --- 85 60 51 45 --- ---
Pal07.1 WA 1.OG 3,60 7,90 55 40 44 27 --- --- 85 60 51 46 --- ---
Pal13.1 WA EG 3,30 5,10 55 40 43 27 --- --- 85 60 49 46 --- ---
Pal13.1 WA 1.OG 3,30 7,90 55 40 43 27 --- --- 85 60 49 46 --- ---
Tör01.1 WA EG 3,39 4,99 55 40 38 20 --- --- 85 60 47 38 --- ---
Tör03.1 WA EG 3,37 4,99 55 40 38 22 --- --- 85 60 46 40 --- ---
Tör05.1 WA EG 3,41 4,98 55 40 39 22 --- --- 85 60 44 40 --- ---
Tör05.1 WA 1.OG 3,41 7,78 55 40 41 23 --- --- 85 60 47 40 --- ---
Tör05.1 WA 2.OG 3,41 10,58 55 40 41 23 --- --- 85 60 47 41 --- ---
Tör07.1 WA EG 3,54 4,98 55 40 39 22 --- --- 85 60 43 41 --- ---
Tör07.1 WA 1.OG 3,54 7,78 55 40 41 23 --- --- 85 60 47 41 --- ---
Tör07.1 WA 2.OG 3,54 10,58 55 40 41 23 --- --- 85 60 47 41 --- ---
Tör09.1 WA EG 3,55 4,98 55 40 39 21 --- --- 85 60 43 40 --- ---
Tör09.1 WA 1.OG 3,55 7,78 55 40 41 23 --- --- 85 60 47 41 --- ---
Tör09.1 WA 2.OG 3,55 10,58 55 40 41 23 --- --- 85 60 47 41 --- ---
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Emissionsberechnung Straße (RLS-19)
Prognose-Planfall 2030

Legende

Straße Straßenname
Abschnitt Abschnitt
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr (evtl. Abweichungen sind auf die automatischen Rundungen des Berechnungsprogrammes zurückzuführen; sie haben keinen Einfluss auf die
Berechnungsergebnisse.)
M Tag Kfz/h durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Tag
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Nacht
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw km/h zul. Geschwindigkeit Pkw
vLkw km/h zul. Geschwindigkeit Lkw
Straßen- oberfläche Straßenoberfläche nach Tab. 4a  RLS-19
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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Gemeinde Wendtorf, 8. Änderung B-Plan Nr. 2
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Emissionsberechnung Straße (RLS-19)
Prognose-Planfall 2030

Straße Abschnitt DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

M

Nacht

Kfz/h

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw

km/h

Straßen-

oberfläche

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

Schleusenweg (K44) Nord 2387 143,9 0,5 0,8 10,6 0,0 0,0 50 50 Asphaltbetone <= AC11 72,7 61,0
Schleusenweg (K44) Süd 3349 204,0 1,4 0,6 10,6 0,0 0,0 50 50 Asphaltbetone <= AC11 74,2 61,0
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Gemeinde Wendtorf
8. Änderung B-Plan Nr. 2

Lärmtechnische Untersuchung
Gewerbelärm nach TA Lärm

Betrachtung Verkehrslärm DIN 18005 / 16. BImSchV

Anhang: 3.2.1

Ausgangssituation freie Schallausbreitung
Ausbreitungsberechnung

Beurteilungszeitraum TAG 06.00 bis 22.00 Uhr
Isophonen: 2,0 m über Gelände

Grenzisophonen: 2,0 m ü. Gelände
Berechnungsraster: 2m x 2m

Aufgestellt:   Neumünster, 26. März 2026
Projekt-Nr.:  123.2478
Bearbeiter:   K. Schlotfeldt, M. Hinz

Maßgeblicher      Lärmpegel-
Außenlärmpegel  bereiche
in dB(A)              DIN 4109-1

<= 60
60 < <= 65    LPB III
65 < <= 70    LPB IV
70 < <= 75    LPB V
75 <    LPB VI

Legende

Geltungsbereich

Baugrenze

Straße

berücksichtigte Hauptgebäude

Nebengebäude

ORW DIN 18005 / IGW 16. BImSchV
Orientierungswert Tag, 55 dB(A)

Immissionsgrenzwert Tag, 59 dB(A)

Bemessung
Nr., Straßenname

Abschnitt
DTV [Kfz/24h]

Mt / Mn [Kfz/h]
pt1/pt2 / pn1/pn2 [%]

Geschwindigkeit Pkw / Lkw [km/h]
Deckschichtkorrektur Pkw / Lkw [dB(A)]

8. Änderung
B-Plan Nr. 2

Hinweise:

Der für Campingplätze geltende Orientierungswert der DIN 18005 für den Beurteilungszeitraum TAG von 55 dB(A) wird im Bereich der äußeren Stellplatzreihe entlang des Schleusenweges (K44) überschritten.
Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 59 dB(A) im gesamten Geltungsbereich eingehalten.

Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ zur Bestimmung von passiven Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden beinhaltet die Addition von eventuellen Gewerbelärmimmissionen zum Straßenverkehrslärm, gemäß der DIN 4109-2:2018-01.
Diese werden rein fiktiv über die in einem Campingplatzgebiet zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm berücksichtigt. Das Baufeld 1 für z.B.: Betriebsleiterwohnungen liegt weit außerhalb des Bereiches, in dem erhöhte
Anforderungen an den Lärmschutz gestellt werden. Es ist kein Lärmschutz erforderlich.

Prognose 2030
Kreisstraße K44

Schleusenweg Nord
2.387

144 / 11
0,5/0,8 / 0,0/0,0

50 / 50
-2,7 / -1,9

Prognose 2030
Kreisstraße K44

Schleusenweg Nord
3.349

204 / 11
1,4/0,6 / 0,0/0,0

50 / 50
-2,7 / -1,9

SO
Camp.

32564000
32564000

5997500 5997500
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Bearbeiter:
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33 - 24539 Neumünster
Tel.: 04321 / 260 27-0 - Fax.: 04321 / 260 27-99
internet: www.wvk.sh - email: info@wvk.sh

Gemeinde Wendtorf
8. Änderung B-Plan Nr. 2

Lärmtechnische Untersuchung
Gewerbelärm nach TA Lärm

Betrachtung Verkehrslärm DIN 18005 / 16. BImSchV

Anhang: 3.2.2

Ausgangssituation freie Schallausbreitung
Ausbreitungsberechnung

Beurteilungszeitraum NACHT 22.00 bis 06.00 Uhr
Isophonen: 2,0 m über Gelände

Grenzisophonen: 2,0 m ü. Gelände
Berechnungsraster: 2m x 2m

Aufgestellt:   Neumünster, 26. März 2026
Projekt-Nr.:  123.2478
Bearbeiter:   K. Schlotfeldt, M. Hinz

Maßgeblicher      Lärmpegel-
Außenlärmpegel  bereiche
in dB(A)              DIN 4109-1

<= 60
60 < <= 65    LPB III
65 < <= 70    LPB IV
70 < <= 75    LPB V
75 <    LPB VI

Legende

Geltungsbereich

Baugrenze

Straße

berücksichtigte Hauptgebäude

Nebengebäude

ORW DIN 18005 / IGW 16. BImSchV
Orientierungswert (Verkehr) Nacht, 45 dB(A)

Immissionsgrenzwert Nacht, 49 dB(A)

Bemessung
Nr., Straßenname

Abschnitt
DTV [Kfz/24h]

Mt / Mn [Kfz/h]
pt1/pt2 / pn1/pn2 [%]

Geschwindigkeit Pkw / Lkw [km/h]
Deckschichtkorrektur Pkw / Lkw [dB(A)]

8. Änderung
B-Plan Nr. 2

Hinweise:

Der für Campingplätze geltende Orientierungswert der DIN 18005 für den Beurteilungszeitraum NACHT von 45 dB(A) wird im Bereich der äußeren Stellplatzreihe entlang des Schluesenweges (K44) überschritten.
Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) im gesamten Geltungsbereich eingehalten.

Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ zur Bestimmung von passiven Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden beinhaltet die Addition von eventuellen Gewerbelärmimmissionen zum Straßenverkehrslärm, gemäß der DIN 4109-2:2018-01.
Diese werden rein fiktiv über die in einem Campingplatzgebiet zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm berücksichtigt. Das Baufeld 1 für z.B.: Betriebsleiterwohnungen liegt weit außerhalb des Bereiches, in dem erhöhte
Anforderungen gestellt werden. Es ist kein Lärmschutz erforderlich.

Prognose 2030
Kreisstraße K44

Schleusenweg Nord
2.387

144 / 11
0,5/0,8 / 0,0/0,0

50 / 50
-2,7 / -1,9

Prognose 2030
Kreisstraße K44

Schleusenweg Nord
3.349

204 / 11
1,4/0,6 / 0,0/0,0

50 / 50
-2,7 / -1,9

SO
Camp.

32564000
32564000

5997500 5997500
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