
Bemessung von Regenrückhalteräumen
 gem. ATV-A117

- Grunddaten -

Projekt: BV-[Register RRB]
Befestigtes Einzugsgebiet:

Bezeichnung Ae,b ψ Au
wassergebundene Flächen 1,23 0,60 0,74

RRB-Fläche 0,14 1,00 0,14
Dach 0,03 1,00 0,03

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Gesamt 1,40 0,90

Nicht befestigtes Einzugsgebiet:

Bezeichnung Ae,nb ψ Au
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Gesamt 0,00 0,00

Zuschlagsfaktoren:

fZ 1,15 f1= 0,998
fA für n=1,0 1,00
fA für n=0,5 1,00
fA für n=0,2 1,00

Regenrückhaltebecken:

Maßgebende undurchl. Fläche Au 0,90 < 200 ha versickerungswirksame Fläc
Drosselabfluß des RRB Qdr,max 5,00 1,40
Trockenwetterabfluß Qt24 0,00 0,90
Drosselabflüsse oberhalb Qdr,v 0,00
Drosselabflußspende qdr,r,u 5,54 > 2,0 l/(s x ha) 
Fließzeit tf 5,00 < 15 min

 ha x 1,2 l/ sxha
 ha x 1,2 l/ sxha
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Bemessung von Regenrückhalteräumen 
gem. DWA-A 117 (maßgeb. Berechnung n=0,03)

Projekt: BV-[Register RRB]

Dauerstufe D
Niederschlags-
höhe hN,n=0,2/a

zugehörige 
Regenspende r

Drosselabfluss-
spende qr ∆ r -qr

spez. Speicher-
volumen vS

maßgebende 
Fläche Ared

erf. Speicher-
volumen V Austauhöhe

[min] [mm] [l/(s·ha)] [l/(s·ha)] [l/(s·ha)] [m³/ha] [m²] [m³] [m]
5 14,2 473,3 5,54 467,76 161,2 9030 145,6 0,1074

10 17,8 296,7 5,54 291,16 200,7 9030 181,3 0,1325
15 20,2 224,4 5,54 218,86 226,3 9030 204,4 0,1487
20 22,1 184,2 5,54 178,66 246,4 9030 222,5 0,1610
30 24,9 138,3 5,54 132,76 274,6 9030 248,0 0,1783
45 28,1 104,1 5,54 98,56 305,8 9030 276,1 0,1974
60 30,5 84,7 5,54 79,16 327,5 9030 295,7 0,2103
90 34,4 63,7 5,54 58,16 360,9 9030 325,9 0,2301

120 37,3 51,8 5,54 46,26 382,7 9030 345,6 0,2430
180 42,0 38,9 5,54 33,36 414,0 9030 373,9 0,2612
240 45,6 31,7 5,54 26,16 432,9 9030 390,9 0,2720
360 51,2 23,7 5,54 18,16 450,8 9030 407,1 0,2823
540 57,5 17,7 5,54 12,16 452,8 9030 408,9 0,2834
720 62,5 14,5 5,54 8,96 444,9 9030 401,8 0,2789

1080 70,1 10,8 5,54 5,26 391,9 9030 353,9 0,2484
1440 76,2 8,8 5,54 3,26 323,9 9030 292,5 0,2082
2880 92,8 5,4 5,54 0,00 0,0 9030 0,0 0,0000
4320 104,3 4,0 5,54 0,00 0,0 9030 0,0

max. Volumen= 408,9
max. Aufstau= 0,2834 

Drosselabflußspende qr = Qab / Ared * 10000   [ l / (s*ha) ] 
Spez. Speichervolumen Vs = ( r - qr ) * D * fZ * fA * 0,06 [ m³/ ha ] 
erf. Speichervolumen V = Vs * Ared / 10000   [ m³ ] 
maßgebende Fläche Ared = A1* ψ1 + A2 * ψ2 + An * ψn [ m² ]  
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